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TELESKOBİK DİKMELER 

 
Teleskobik dikme direkler sadece kalıp altı taşıyıcı dikme elemanı olarak kullanılır. Kurulması , istenilen 
yüksekliğe ayarlanması ve sökülmesi hızlı ve kolaydır. Sistem pratik, hafif ve ergonomik bir sistemdir. 
Teleskobik dikme direkler, dış ve iç olmak üzere iki parçadan oluşur. Dikme direk dış elemanları Ø60x3.0mm 
siyah borudan, iç elemanları ise Ø48x3.0mm siyah borudan,taban sacı 120x120x6mm sacdan imal 
edilmektedir. Teleskobik dikme direk iç elemanı dış elemanın içinde yukarı-aşağı hareket edebilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. İstenilen yüksekliğe ayarlandığında ayar somunu ile kilit firketesi, teleskobik dikme direk iç 
elemanının yüzeyindeki deliklerden geçirilerek kilitlenir. Böylelikle teleskobik dikme direk kurulumu 
tamamlanır. Kullanılan malzemeye göre taşıma kapasitesi hayli yüksektir. Çeşitli yüksekliklerde imal edilir. 
3.00m – 3.50m – 4.00m – 4.50m – 5.00m – 5.50m 
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ÖLÇÜLERİ EBATLARI 
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